
Avsnitt 2 Riskidentifiering

Avsnitt 3 Komponent/Sammansättning Information

Säkerhetsdatatabell
[Kriterierna i förordningarna (REACH), (EG) nr 1907/2006 och (EG) nr 2015/830]

Avsnitt 1 Ämnen/blandningar och företag/företagslogotyper

1.1 Produktidentifierare
Grape ice elektronisk vätska 110057-20C

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och
rekommenderas inte att använda flytande fyllning av identifierade e-
cigaretter
Det rekommenderas inte att använda obestämd

1.3 Säkerhetsdatablad
företagsleverantörsdetaljer Shenzhen Nozi
Biotechnology Co., Ltd.
Adress: No. 5 Building, Shasan Shangwei Industrial Zone, Ditang Road, Shajing Street, Baoan District, Shenzhen, Kina
Telefon + 86 136 31449270
E-postadress mark@yezijuice.com

Kontaktinformation till distributör i Sverige:
Företag: Ignite Trading AB
Armégatan 11b
17169 Solna
Tel: +4670-635 45 31

1.4 Telefonnummer för nödnummer:

Land Organisation/Firma Adress
Telefonnummer för
nödsituationer

Kommentar

Sverige Giftinformationscentralen Solna Strandväg 21,
171 54 Solna

112 – begär
Giftinformation

2.1 Klassificering av ämnen eller blandningar enligt
förordning nr 1272/2008/EG

2.2 Etikettelement
Farligt piktogram och signalord

Varning
Farliga fraser
H302 sväljning är skadlig
Säkerhetsvillkor
P101 Om du behöver medicinsk rådgivning, ha en produktbehållare eller
etikett till hands P102 placeras på platser där barn inte är utsatta
P103 läser etiketten innan den används
Tvätta händerna noggrant efter P264-behandling
2.70 Ät inte eller drick vatten eller röka när du använder denna produkt
P301 + P312 sväljning omedelbart samtal a
Förgiftningscenter/läkare
P330 munvatten
P501 Avyttring av innehåll och behållare till en viss plats i enlighet med

lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser
Komponentnamn på etiketten

2.3 Andra risker
EUH208 innehållande dipenten Kan orsaka allergiska reaktioner
Produkter som omfattas av bilaga XIII till REACH-förordningen innehåller inte ingredienser som uppfyller PBT- eller
vPvB-kriterierna

3.1 Ämnen är inte tillämpliga För mer information, se 3.2

mailto:mark@yezijuice.com
mailto:curry99@163.com
mailto:curry99@163.com


3.2 Blandningar
Komponenter

Namn CAS/EG Indexnummer/registrerings
nummer

Klassificering Beslut
nr 1272/2008/EG

Viktproce
nt
innehåll

Glycerin
Chemical Abstracts
Agency 56-81-5
EG-200–289-5

Indexnummer inget
registreringsnummer

Ämnen är inte
farliga ämnen

36.86

1 2-propandiol

Chemical Abstracts
Agency 57-55-6
Europeiska

gemenskapen 200-338-
0

Indexnummer inget
registreringsnummer

Ämnen är inte
farliga ämnen

56.88

Nikotin
Chemical Abstracts
Agency 54-11-5
Europeiska

gemenskapen 200-
193-3

Index nr 614-001-00-4
Registreringsnumret är inte

tillgängligt

Akut förgiftning 2 H300
akut toxicitet 2 H310 akut
toxicitet 2 (H330 akvatisk

kronisk 2 (H411) 1.92

Etanol
Chemical Abstracts
Agency 64-17-5
EG 200-578-6

Indexnummer 603-002-
00-5

Registreringsnummer nr
Fromm Vätska 2

(H225)
0.25

Bensoesyra
Chemical Abstracts
Agency 65-85-0
EG 200-618-2

Indexnummer 607-705-
00-8

Registreringsnummer nr

Hudstimulering 2
(H315)

Ögondamm 1 (H318)
STOT RE 1 (H372)

0.24

N 2 3-trimetyl-2-
propyl-2-butylamid

Chemical Abstracts
Agency 51115-67-4

256-974-4 EG
Indexnummer inget
registreringsnummer Akut förgiftning 4

(H302)
2.46

Etylbutyrat
Chemical Abstracts
Service 105-54-4
203-306-4 EG

Indexnummer inget
registreringsnummer

Fromm Vätska 3
(H226)

0.32

Metylaminobensoat

Chemical
Abstracts Service
134-20-3
Europeiska
gemenskapen 205-
132-4

Indexnummer inget
registreringsnummer

Ögoninflammation
2 (H319)

0.16

Etyl maltol
Chemical Abstracts
Service 4940-11-8
225 EG-582-5

Indexnummer är inte
tillgängligt

Registreringsnumret är
inte tillgängligt

Akupunktur 4
(H302) 0.30

Vanillin

Chemical Abstracts
Service 121-33-5

Europeiska
gemenskapen 204—

4652

Indexnummer är inte
tillgängligt

Registreringsnumret är
inte tillgängligt

Ögoninflammation
2 (H319)

0.26

Etylhexanoat

Chemical Abstracts
Service 123-66-0

Europeiska
gemenskapen 204—

640-3

Indexnummer är inte
tillgängligt

Registreringsnumret är
inte tillgängligt

Fromm Vätska 3
(H226) 0.21



Avsnitt 6 Olycksfallsåtgärder

Avsnitt 7 Hantering och lagring

Avsnitt 8 Exponeringskontroll/personligt skydd

Etylisovalerat
Chemical Abstracts
Service 108-64-5
203-602-3 EG

Indexnummer är inte
tillgängligt

Registreringsnumret är
inte tillgängligt

Fromm Vätska 3
(H226)

Hudstimulering 2
(H315)

0.14

Ytterligare information
I avsnitt 8 anges de ämnen som omfattas av exponeringsgränserna för fackföreningarnas
arbetsplatser. Se avsnitt 16 för fullständig text av H-satsen.

Avsnitt 4 Första hjälpen
4.1 Första hjälpen åtgärder beskrivning
Hudkontakt tar av sig förorenade kläder Rengör förorenad hud med vatten och tvål Kontakta omedelbart en läkare
Ögonkontakt för att ta bort kontaktlinser Rengör förorenade ögon med mycket vatten i minst 15 minuter Undvik starkt
vatten Om det finns störande symtom, kontakta din läkare.
Intag inte kräkningar Skölj med vatten Drick aldrig någonting för en koma Konsulterande läkare Visa behållare
eller etiketter
Inandning i frisk luft Håll dig varm och lugn Om det finns störande symtom, kontakta din läkare.
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna är akuta och försenade
Hudkontakt röd och torr klåda Denna produkt absorberas av huden och orsakar samma symtom som efter intag.
Andningsstörningar, yrsel, illamående och kräkningar i extrema fall och till och med död
Ögonkontakt med röda tårar kan tillfälligt stimulera
Intag av illamående och kräkningar I extrema fall kan du få följande symtom efter att ha druckit produkten.
Motbjudande andningssvårigheter, yrsel, livmoderkontraktion, andningssvårigheter
4.3 Eventuella instruktioner som kräver omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling
Läkaren bestämmer sig för att göra ytterligare behandling efter en grundlig undersökning av den skadade
personen. Symtomatisk behandling

Avsnitt 5 Brandskyddsåtgärder
5.1 Brandsläckningsmedium
Lämpligt brandsläckningsmedel skum torrt brandsläckningsmedel vattenspray
Olämpligt brandsläckningsmedium vattenstråle-risk för flamförökning
5.2 Särskild skada orsakad av ämnen eller blandningar
Produkter som producerar kolmonoxid och koldioxid kväveoxid och andra oidentifierade termiska
sönderdelningsprodukter under brand kan producera giftiga rök Inandera inte förbränningsprodukter
5.3 Råd till brandmän
Typiskt personligt skydd vid brand Stanna inte i brandzonen utan en fristående andningsapparat och kemikalieresistenta
skyddskläder

6.1 Personlig förebyggande skyddsutrustning och nödprocedurer
Begränsa extern personal till det felaktiga området innan lämplig rengöringsoperation är klar Om ett stort antal
överflödesisoleringsexponeringsområden Undvik kontakt med hud och ögon Användning av personliga skyddsåtgärder
6.2 Miljöskyddsåtgärder
Om produkten släpps i stora mängder är det nödvändigt att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att den sprider sig
till miljön. Om ett stort antal material släpps ut i miljön kan det vara farligt Meddela relevanta akuttjänster
6.3 Metoder och material för tätning och rengöring
Skadad behållare i nödbehållare Använd icke brännbara flytande bindningsmaterial som sandjord, allmänt lim,
kiseldioxid-vermikulit för att absorbera läckor och mekaniskt samla dem i behållare med lämpliga etiketter för
bortskaffande Rengör förorenade områden
6.4 Se avsnitt 13 och 8 i andra kapitel.

7.1 Säkerhetsåtgärder försiktighetsåtgärder
Hantera i enlighet med god arbetshälsa och säkerhetspraxis Undvik hud- och ögonförorening Tvätta händerna noggrant
före och efter arbetet Användning av personliga skyddsåtgärder Säkerställa tillräcklig ventilation Låt inte produkten
komma in i munnen
7.2 Säkra lagringsförhållanden inkluderar eventuell inkompatibilitet
Förvara endast i en sval, välventilerad originalbehållare Håll dig borta från mat, dryck eller djurfoder Undvik direkt
solljus Håll dig borta från starka syror och oxidanter Försegla behållaren efter öppning och förvara den upprätt för att
förhindra läckage
7.3 Särskild slutanvändning
Vätskefyllning av elektroniska vätskor



Avsnitt 9 Fysikaliska och kemiska egenskaper

8.1 Kontrollparametrar
Ämnen Länder OEL värde

1 2-propandiol
REACH förordning

10 mg/m3 Långvarig exponering för lokala
effekter vid inandning
168 mg/m3 Långvarig exponering för inhalerade
systemiska effekter

Förenade kungariket 474 mg/m3 8 timmar
Norge 79 mg/m3 8 timmar

Irland 470 mg/m3 8 timmar-10 mg/m ånga och
partiklar3 8 timmar-partiklar

Glycerin

USA: s regeringskonferens för
industrihälsoexperter 79 mg/m3 8 timmar

REACH förordning 56 mg/m3 Långvarig exponering för lokala
effekter vid inandning

Finland 20 mg/m3 8 timmar
Frankrike Förenade
kungariket Schweiz Belgien
Spanien Irland

10 mg/m3 8 timmar

Rättslig grund Kommissionens direktiv 2006/15/EG 200/39/EG 2009/161/EG

Föreslagna kontrollförfaranden
Förfaranden för kontroll av koncentrationer av farliga komponenter i luften och kontroll av luftkvaliteten på
arbetsplatsen i enlighet med europeiska standarder
8.2 Exponeringskontroll
Använd denna produkt i enlighet med god arbetshälsa och säkerhetsnormer Se till att avgasventilation eller annan
teknisk kontroll för att hålla ångkoncentrationen i luften under deras respektive tröskelgränser Se till att observatoriet
och säker dusch
Hand och kroppsskydd
Minsta tjocklek på 0,2 mm av skyddshandskar av nitrilgummi vid kortvarig kontakt > 30 minuter Minsta tjocklek på 0,3
mm penetreringstid för skyddshandskar av butylgummi vid långvarig kontakt > 480 minuter
Materialen som gör handskarna måste vara ogenomträngliga och kunna motstå påverkan av produkten Materialval
måste överväga penetrationshastighet och nedbrytning av penetrationstid
Ögon
Om det finns risk för ögonförorening, använd säkerhetsglasögon som är nära besläktade.
Andningsskydd
Det är inte nödvändigt att använda den avsedda användningen vid normal användning
Personlig skyddsutrustning som används måste uppfylla kraven i direktiv 89/686/EG Arbetsgivaren är skyldig att
tillhandahålla skyddsutrustning i samband med de utförda aktiviteterna och uppfylla alla kvalitetskrav, inklusive
underhåll och rengöring
8.3 Miljöexponeringskontroll
Låt inte stora mängder produkter komma in i avloppsvatten från grundvatten eller mark

9.1 Grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Utseende Gul oljig flytande lukt rumstemperatur

Lukt:Druvis vid
Luktgränsen är inte tillgänglig
pH 5 ~ 8 10 g/L 25° C
Smältpunkt/frysningsområde
Inledande kokpunkt och kokpunkt varierar från 170 till 180 ° C
Blinkande punkt > 100° C stängd kopp
Ingen förångningshastighet
Brandfarlig fast gas Denna produkt är inte tillgänglig för vätskor
Brännbar eller explosiv övre/nedre gräns utan ångtryck
Ångdensitet är inte tillgänglig
Relativ densitet vatten = 1 g/mL 1,1134 20 ° C
Löslighet är inte tillgänglig
Partitionskoefficient n-oktanol/vatten kan inte
användas för spontan förbränningstemperatur
produkt utan spontan förbränning
Nedbrytningstemperaturen är inte tillgänglig
Viskositet är inte tillgängligt
Explosiva produkter har ingen explosionsrisk
Oxidationsprestanda produkter uppvisar inte oxidationsegenskaper



Avsnitt 10 Stabilitet och reaktivitet

Avsnitt 11 Toxikologisk information

Avsnitt 12 Ekologisk information

9.2 Annan information är okänd

10.1 Svagt svar på reaktiva produkter Produkten har ingen farlig polymerisation Se även 10.4-10.5
10.2 Kemiska stabilitetsprodukter stabiliseras under normala lagrings- och användningsförhållanden
10.3 Möjligheten till ett farligt svar är okänt
10.4 Undvik förhållanden för att undvika direkt solljus
10.5 Inkompatibelt material starkt oxidant syra
10.6 Skadlig sönderdelningsprodukt

11.1 Information om toxikologiska
effekter och toxicitet hos komponenter
Toxicitet hos blandningen
Akut toxicitetsuppskattning av substansklassificering i blandningen ATEmix bestäms med hjälp av lämplig del av
ECHA-webbplatsen.
Akut toxicitet
AT-Emix oral = 303 mg/kg kroppsvikt akut toxicitet 4
(H302)) ATEmix hud = 4242 mg/kg kroppsvikt
ATEmix inandad damm/dimma) = 11 515 mg/l
Hud korrosion/stimulering
Underlåtenhet att uppfylla klassificeringskriterierna baserat på tillgängliga data
Allvarlig ögonskada/stimulering
Underlåtenhet att uppfylla klassificeringskriterierna baserat på tillgängliga data
Andningsvägar eller hudallergi
Underlåtenhet att uppfylla klassificeringskriterierna baserat på tillgängliga data
Germ cell mutagenicitet
Underlåtenhet att uppfylla klassificeringskriterierna baserat på tillgängliga data
Cancerframkallande
Underlåtenhet att uppfylla klassificeringskriterierna baserat på tillgängliga data
Reproduktionstoxicitet
Underlåtenhet att uppfylla klassificeringskriterierna baserat på tillgängliga data
Sammanfattning av CMR-fastighetsbedömning
Underlåtenhet att uppfylla klassificeringskriterierna baserat på tillgängliga data
STOT-Enstaka exponering
Underlåtenhet att uppfylla klassificeringskriterierna baserat på tillgängliga data
STOT-Upprepad exponering
Underlåtenhet att uppfylla klassificeringskriterierna baserat på tillgängliga data
Inhalationsrisk
Underlåtenhet att uppfylla klassificeringskriterierna baserat på tillgängliga data

12.1 Toxicitet
Klassificeringsrelaterade värden
Chemical Abstracts Service Isobutylacetat 110-19-0
Klassificering Akvatisk kronisk 2 (H411)
Stor leeches
Alger gröna cocci

Median dödlig
koncentration-24
timmar = 250 mg/liter
Median dödlig
koncentration-24
timmar = 600 mg/liter

Chemical Abstracts Service 105-54-4 etylbutyrat
Klassificering Akvatisk kronisk 2 (H411)
Stor leeches
Alger gröna cocci

Median dödlig koncentration-24 timmar = 755 mg/liter
EC50-24h = 1000 mg/l

Enligt förordning nr 1272/2008 uppfyller denna produkt klassificeringskriterierna för kronisk miljötoxicitet i vatten 3
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Blandningens data är inte tillgängliga
1 2-propandiol



Avsnitt 13 Försäljningskostnad

Avsnitt 14 Transportinformation

Bionedbrytning i
OECD-standard 301F-
jord

Ljusomvandling i vatten

81% biologisk nedbrytning
Höga koncentrationer av propylenglykol som släpps
ut i markmiljön kan biologiskt nedbrytas
DT50 = 1,3 år

Glycerin
Bionedbrytning i vatten Lätt att biologiskt nedbrytas

12.3 Bioackumuleringspotential
Blandningens data är inte tillgängliga
1 2-propandiol
Biokoncentrationsfaktor 0.09
Glycerin
Loggkraft — 1,75 (pH = 7,4 25 ° C

12.4 Mobilitet i marken
Blandningens data är inte tillgängliga
1 2-propandiol
Koch

Henry lag konstant

2.9 Beräknad enligt log Power = -1.07 med
användning av en formel som härrör från TGD
icke-hydrofobicitet
0,06 atmosfärstryck m3/mol 12 ° C

Glycerin
Henry lag konstant H 0 atm m3/Moore

12.5 Resultat av PBT och vPvB
Produkter som inte innehåller ingredienser som uppfyller PBT- eller vPvB-kriterierna
12.6 Andra negativa effekter
Denna blandning klassificeras inte som skadlig för ozonskiktet

13.1 Avfallshanteringsmetod
Avfallshantering av produkter enligt lokal lag Häll inte i avloppet Avfallskoden skall anges på den plats där avfallet
bildas.Klassificeringen av sådant avfall uppfyller kriterierna för farligt avfall Avfallsförpackningsmetod
Återvinning/återvinning/rengöring av tomma behållare enligt lokala lagar Klassificeringen av sådant avfall uppfyller
kriterierna för farligt avfall
Rättslig grund Direktiv 2008/98/EG Direktiv 94/62/EG

14.1. FN: s nummer
ADR UN 3144
IMDG UN 3144
ICAO UN 3144
14.2. FN: s officiella fraktnamn
ADR: NICOTINE PREPARATION LIQUID, N.O.S. (Druvis)
IMDG: NICOTINE PREPARATION LIQUID, N.O.S. (Druvis)
ICAO: NICOTINE PREPARATION LIQUID, N.O.S. (Druvis)
14.3. Transport risk nivå
Piktogram på transportetiketten av klass
6.1 giftiga ämnen i klass 6.1 giftiga
ämnen i klass 6.1 av klass 6.1 av giftiga
ämnen i klass IMDG

14.4. Förpackningsgrupp
ADR:
IIIIMDG:
III ICAO:
III
14.5. Miljörisker
Ej tillgängligt
14.6. Användarens speciella försiktighetsåtgärder
Försiktigt flytta för att förhindra läckage under transport Förbered nödvändiga skyddsutrustning för att förhindra
olyckor Använd nödutrymningsmask vid behov



Avsnitt 15 Övervakningsinformation

14.7. Bulktransporter i enlighet med bilaga II till MARPOL och IBC regler
Ej tillgängligt

15.1 Säkerhets- och miljöbestämmelser för ämnet eller blandningen
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om godkännande och
begränsning av registrering av kemikalier. Europeiska kemikaliemyndigheten har ändrat direktiv 1999/45/EG om
upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 och rådets direktiv
76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG 93/67/EG och 2000/21/EG.
Europaparlamentets och rådets förordning nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och
förpackning av ämnen och blandningar EG:s ändring och upphävande av direktiv 67/548/EEG och 1999/45/EG samt
ändring av förordning nr 1907/2006 om EG-texter som rör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Europeiska kommissionens förordning nr 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets
förordning nr 1907/2006 om godkännande och begränsning av registrering av kemikalier, texter av Europeiska
kommissionen om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av
vissa direktiv
Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall
Ekonomiska kommissionen för Europa för inlandstransporter ECE/TRANS/257 Vol I Europaavtalet om transport
av farligt gods, som skall tillämpas från och med den 1 januari 2017
Bilaga C till den internationella järnvägstransportkonventionen COTIF, förordning om internationell transport av
farligt gods på järnväg, som trädde i kraft den 1 januari 2017
Farligt gods flygsäkerhet teknisk specifikation ordernummer Doc 9284 2017-2018 version
15.2 Kemisk säkerhetsbedömning
Ingen kemisk säkerhetsbedömning av blandningar krävs enligt REACH-förordningen

Avsnitt 16 Övriga uppgifter

Den fullständiga texten till H-frasen som nämns i avsnitt 2 3
H300 sväljning till döds
H302 sväljning är skadlig
H310 hudkontakt dödlig
H315 orsakar hudirritation
H226 brandfarliga vätskor och ångor
H317 kan orsaka allergiska reaktioner i
huden
H319 orsakar allvarlig ögonirritation
H330 inhalation till döds
H400 är mycket giftigt för vattenlevande organismer
H410 är mycket giftigt för vattenlevande organismer och har långsiktiga effekter
H411 har långsiktiga effekter på vattenlevande organismer
H412 har långsiktiga effekter på akvatiska organismers skadeverkningar
Förtydligande av avvikelser och förkortningar
Akut förgiftning 2 3 4 Akut toxicitet Klass 2 3 4
Akvarium 2 3 Farliga långsiktiga risker för vattenmiljön Kategori 2 3 Asp Toxikologisk
detektering 1 inhalationstoxicitet klass 1
Ögondamm 1 allvarlig ögonskada typ 1
hudstimulering 2 hudstimulering 2
Hudsensibilisering 1 1B hudsensibilisering 1 1B PBT-
persistent bioackumulering och giftiga ämnen vPvB
extremt persistent extremt bioackumulerande substans
OECD Organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling OEL
värde för yrkesmässig exponering
Halvdödlig koncentration av hälften
av dödlig dos
Beräknad kroppsvikt vid akut toxicitet hos
ATEmix-blandningar
Lista med lågt avfall
Utbildning
Användaren bör lära sig om hälso- och säkerhetsbestämmelserna för hantering av kemikalier, särskilt lämplig
arbetsplatsutbildning, innan produkten börjar användas.
Huvudsakliga referenser och datakällor
Denna SDS är baserad på en enda komponent i tabelllitteraturdatabatabasen, såsom ECHA och vår kunskap och
erfarenhet, med beaktande av gällande lagstiftning.
Metod för att utvärdera information för klassificeringsändamål (EG) nr 1272/2008
Akut förgiftning 3 H301 akut
toxicitetsberäkningsmetod 4 H312 akut



toxicitetsberäkningsmetod 4 H332
beräkningsmetod för akvatisk kronisk 3 H412
beräkningsmetod
Metod för att bedöma information för transport av acc-c ECE/TRANS/242 (Vol. I):
Beräkningsmetod
Övriga uppgifter
Renheten av komponenterna i avsnitt 3 > 98% påverkar inte klassificeringen
Utgivningsdatum 2022-6-27
Version 1.0
Författare CURRY baserat på Central Information

Denna SDS avskaffar och ersätter alla tidigare versioner av

ansvarsfriskrivningen
Informationen i denna MSDS/SDS kommer från källor som vi anser vara tillförlitliga. Men
Den information som lämnas har ingen uttrycklig eller underförstådd garanti för att den är korrekt. Villkoren eller
metoderna för hantering av lagring eller bortskaffande av produkter ligger utanför vår kontroll och kan överstiga vår
kunskap. Av detta och andra skäl tar vi inget ansvar och uttryckligen förnekar att vi är ansvariga för skador eller
kostnader som uppstår vid eller på något sätt i samband med hantering av lagrade eller avyttrade produkter. Denna
MSDS/SDS används endast för denna produkt. Denna MSDS/SDS-information kanske inte är tillämplig om produkten
används som komponent i andra produkter.
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